
 Hautschutzplan Industrie/Werkstatt 
 

Hinweis: Vorgeschriebene Schutzmaßnahmen bei der Arbeit stets beachten! Alle Artikel sind DIN EN 9001 und DIN EN 14001 zertifiziert 

Hautbelastung / 
Anwendungs-
bereich 
 

 Hautschutz 
vor der Arbeit 

      Hautreinigung       Hautpflege 
Nach und während der Arbeit (bei 

Bedarf) 

                 

Umgang mit fettigen, 

wässrigen und öligen 

Arbeitsmitteln 

  

 
 

      

    

      

 

Wie oft? 

 Mehrmals täglich. Vor 

Arbeitsbeginn und nach dem 

Händewaschen. Zum Schutz vor 

wässrigen Lösungen. 

      Bei Bedarf. 

Mehrmals täglich. 
      Mehrmals täglich. Nach dem 

Händewaschen. Zum Schutz vor 

Austrocknen und Rissbildung der 

oberen Hautschichten rückfettend. 

Wie? 

 Hautpflegemittel dosiert 

entnehmen. Ausreichende Menge 

gleichmäßig vom Handrücken aus 

in die Hände einreiben. 

      Hautpflegemittel dosiert 

entnehmen. Ausreichende Menge 

gleichmäßig verreiben. Danach 

Einwegtücher verwenden. 

      Hautpflegemittel dosiert 

entnehmen. Ausreichende Menge 

gleichmäßig vom Handrücken aus 

in die trockenen Hände einreiben. 

Womit? 

  

ad Hautschutzcreme 

Aqua 

CT 63 

 

       

ad Hautreinigungscreme 

Natural Care 

CT 64 

       

ad Hautpflegecreme 

CT 65 

  

 

       

   

        

                 

Stand: 02-2018  1 Liter Flasche -  40508681       250 ml Tube      -  40508640 

2 Liter Flasche   -  40508657 

3 Liter Kanister -  40508665 

      1 Liter Flasche -  40508673 

Objekt / Werkstatt: 

Für 1 & 2 Liter 

nutzen Sie unser 

praktisches 

Spendersystem  

(40508699) 


