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RAVENOL Talkumpuder 
Art. 360014 
 
 
 
RAVENOL Talkumpuder ist ein natürliches Mineralpulver, zusammengesetzt aus Talk und Chlorit-
Talk. Es verursacht keine Gefährdung, weder oral, noch für die Haut. 
 
 
RAVENOL Talkumpuder wird zur Verlängerung der Lebensdauer von Gummidichtungen, 
Gummischläuche, etc. eingesetzt. Gummiteile bleiben geschmeidig und frieren bei niedrigen 
Temperaturen im Winter nicht an.  
 
 
RAVENOL Talkumpuder ist frei von Asbest und Quarz. 
 
 
 
Eigenschaften Werte 
Aussehen Pulver 
Farbe Weißlich 
Geruch Geruchlos 
Dichte bei 20°C 2,8 g/cm³ 
Schüttdichte 0,45 g/cm³ 
Gehalt SiO2 61,5 % 
Gehalt MgO 31,0 % 
Gehalt Al2O3 0,4 % 
Gehalt CaO 0,5 % 
Gehalt FeO 0,7 % 
pH-Wert (10%ige, wässrige Lösung) 9 
Glühverlust (1050°C, 1h) 5,7 % 
Löslichkeit in Wasser Wenig löslich 
Ölabsorption 48 g Öl/100g 
 
Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen. 
 


