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LITHIUM LIFEPO4-TECHNOLOGIE
ULTIMATIVE STARTLEISTUNG. EXTREM LANGE LEBENSDAUER.
Die Landport LFP-Starterbatterien nutzen hochmoderne Lithium-LiFePO4-Technologie, 

die extrem starke Anlassleistung, überlegene Zyklenfestigkeit und Lebensdauer 

garantiert und zusätzlich durch ihr äußerst geringes Gewicht punktet. Diese 

Batterien sind vollversiegelt und 100% wartungsfrei, wodurch sie neben direkter 

Einsatzbereitschaft auch ultimative Sicherheit bieten. Sie können in beliebiger 

Position installiert werden - selbst auf dem Kopf stehend. Die Landport LFP-Batterien 

zeichnen sich durch ihre niedrige Selbstentladungsrate aus, wodurch sie auch für 

saisonalen Einsatz und Langzeitlagerung ideal sind. Die Landport LFP repräsentiert 

die perfekte Wahl für Motorräder und Motorsportfahrzeuge der gegenwärtigen 

und zukünftigen Generation und eignet sich ideal für den Rennsport. Erhältlich 

in einer Auswahl von 9 Batterien mit nur 4 verschiedenen Abmessungen, die 

zusammen alle gängigen Batterietypen abdecken (Inklusiv easy adapter Pads)*.

*Nicht für modell LFP01
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LITHIUM LIFEPO4-TECHNOLOGIE
ULTIMATIVE STARTLEISTUNG
EXTREME ZYKLENFESTIGKEIT (BIS ZU 2.000 LADEZYKLEN)
ÄUSSERST GERINGES GEWICHT (1/3 EINER 
VERGLEICHBAREN BLEI-SÄURE-BATTERIE)
SEHR GERINGE SELBSTENTLADUNG
EINBAU IN BELIEBIGER POSITION
100% WARTUNGSFREI
DIREKT EINSATZBEREIT!

OFFIZIELLER VERTEILER



ANWENDUNGEN FINDEN SIE UNTER WWW.LANDPORTBV.COM

LFP
MOTORRADBATTERIEN

MODELLE UND TECHNISCHE DATEN

Modell Artikelnummer
Spannung  

(V)
Kapazität 
Ah (10hr)

Energie 
(Wh)

CCA 
A (EN)

Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gesamt
höhe (mm)

Anordnung
Pol

klemmen

LFP01 ML LFP01 12 2 24 120 92 52 90 90

LFP5 ML LFP5 12 1,6 19,2 105 107 56 85 85

LFP7 ML LFP7 12 2 24 120 107 56 85 85

LFP7Z ML LFP7Z 12 2,4 28,8 144 107 56 85 85

LFP9 ML LFP9 12 3 36 180 134 65 92 92

LFP14 ML LFP14 12 4 48 240 134 65 92 92

LFP16 ML LFP16 12 5 60 300 165 86 130 130

LFP20 ML LFP20 12 6 72 330 165 86 130 130

LFP30 ML LFP30 12 8 96 420 165 86 130 130


