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  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens   

 
1.1 Produktidentifikator 
Handelsname: SESAM-Vaselinestift 
Artikelnummer:  11224 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird   keine bekannt 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches   

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, 
Dienstleistungen, Handwerk)  
PC15 - Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen 
PC24 - Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller/Lieferant: 
SESAM Vertriebs GmbH 
Niederlassung Insel 9 
98544 Zella-Mehlis / Deutschland 
Tel.: +49 (0)3682-464856 
email: info@sesam-vertrieb.de 
www.sesam-vertrieb.de 
Auskunftgebender Bereich: 
Produktsicherheit 
Tel.: +49 (0)3682-464856 (8:00 - 16:00) 
Notrufnummer: 
DEUTSCHLAND:Giftnotruf München Tel.: +49 (0)89 19240 
 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren   
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. 
2.2 Sonstige Gefahren 
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt 
nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den 
Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 
 

  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1 Stoff: Gemisch 

--  

Registrierungsnr. (REACH) -- 

Index - 

EINECS, ELINCS, NLP - 

CAS - 

% Bereich  

Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG --- 

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) --- 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Einatmen 
n .a. 
Hautkontakt 
Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich 
entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. 
Augenkontakt 
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. 
Verschlucken 
Mund gründlich mit Wasser spülen.Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. 
4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. 
bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1. 
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach 
mehreren Stunden auftreten. 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
n.g. 
Hinweise für den Arzt:Symptomatische Behandlung 
 

  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1 Löschmittel  
Geeignete Löschmittel:  Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte 
Kohlenoxide  
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung  
Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluftunabhängiges  Atemschutzgerät tragen.  
Kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen,  
Nicht anwendbar. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. 
6.3 Methoden und Material zur Reinigung: 
Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen. Mechanisch aufnehmen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Abschnitt 8 + 13.  
 

  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. 

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.Vor dem Betreten von Bereichen,  
in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen. 
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Hinweise zum sicheren Umgang:  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Zusammenlagerungshinweise:  keine 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.  
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2 
 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

Chem. Bezeichnung Paraffinwachse und Kohlenwasserstoffwachse
GW / VL: 2 mg/m3 (Paraffinewas 
(rook)/Paraffine 

GW-kw / VL-cd: --- GW-M / VL-M: --- 

BGW / VLB: --- Overige info. / Autres info.: --- 
 

Chem. Bezeichnung Paraffinwachse und Kohlenwasserstoffwachse
MAK / VME: 2 mg/m3 a (Paraffinrauch) KZGW / VLE: --- --- 
BAT / VBT: --- Sonstiges / Divers: --- 

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion. | Spb.-Üf. = 

Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = 

Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame 

Stoffe. | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. 

Schichtende, c) bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) 

nach Expositionsende: ... Stunden. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko 

der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der 

Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = 

Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich 

auf denElementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen. 

** = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der 
Überarbeitung. TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (im 
Anhang I der 67/548/EWG nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = 
Mutagen, R = Reproduktionstoxisch, f = fruchtbarkeitsgefährdend, e = entwicklungsschädigend, 1-3 = Kat. nach Anh. VI der 
67/548/EWG. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der 
Exposition  

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, 
ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen. Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind. 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und 
Schutzausrüstungen ablegen. 
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Augen-/Gesichtsschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. 

Hautschutz - Handschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. 

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen: Übliche Arbeitsschutzkleidung 

Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. 

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 

 
  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand: Fest 
Farbe: Weiß 
Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt 
pH-Wert: n.a. 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt 
Flammpunkt: >100 °C 
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt 
Untere Explosionsgrenze: n.a. 
Obere Explosionsgrenze: n.a. 
Dampfdruck: n.a. 
Dampfdichte (Luft=1): Nicht bestimmt 
Dichte: Nicht bestimmt 
Schüttdichte: Nicht bestimmt 
Löslichkeit(en): Nicht bestimmt 
Wasserlöslichkeit: Unlöslich 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur: >100 °C (Zündtemperatur ) 
Selbstentzündungstemperatur: Nein 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt 
Viskosität: Nicht bestimmt 
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt 
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt 
9.2 Sonstige Angaben 
Mischbarkeit: Nicht bestimmt 
Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: Nicht bestimmt 
Leitfähigkeit: Nicht bestimmt 
Oberflächenspannung: Nicht bestimmt 
Lösemittelgehalt:             Nicht bestimmt 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1 Reaktivität  
Siehe auch Unterabschnitt 10.2 bis 10.6. Das Produkt wurde nicht geprüft. 
10.2 Chemische Stabilität 
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6. 
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.6. 
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen  

10.5 Unverträgliche Materialien 
Keine bekannt 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.5. Keine bekannt 
 
ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung) 
 

Toxizität/Wirkung Endpun 
kt 

Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 

Akute Toxizität, oral:      k.D.v. 
Akute Toxizität, dermal:      k.D.v. 
Akute Toxizität, inhalativ:      k.D.v. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      k.D.v. 
Schwere Augenschädigung/- 
reizung: 

     k.D.v. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut: 

     k.D.v. 

Keimzell-Mutagenität:      k.D.v. 
Karzinogenität:      k.D.v. 
Reproduktionstoxizität:      k.D.v. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 
einmalige Exposition (STOT-
SE): 

     k.D.v. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - 
wiederholte Exposition (STOT-
RE): 

     k.D.v. 

Aspirationsgefahr:      k.D.v. 
Reizwirkung Atemwege:      k.D.v. 
Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung: 

     k.D.v. 

Symptome:      k.D.v. 
Sonstige Angaben:      E ins tu fung 

gemäß 
Berechnungsverfah
ren. 

 
Paraffinwachse und Kohlenwasserstoffwachse 
Toxizität/Wirkung Endpun 

kt 
Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 

Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg Ratte   
Akute Toxizität, oral: LD50 >5000 mg/kg Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity) 
 

Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg Kaninchen   
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:     (Patch-Test) Nicht reizend 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:    Kaninchen  Nicht reizend5d 
Schwere Augenschädigung/- 
reizung: 

   Kaninchen  Nicht reizend24h 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut: 

     Nicht sensibilisierend 

Symptome:      Durchfall 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung) 

Toxizität/Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 
Toxizität, Fische:       k.D.v. 
Toxizität, Daphnien:       k.D.v. 
Toxizität, Algen:       k.D.v. 
Persistenz und 
Abbaubarkeit: 

      Mechani
sches 
AbscheidBioakkumulationspotenzi 

al: 
      k.D.v. 

Mobilität im Boden:       k.D.v. 
Ergebnisse der PBT- 
und vPvB-Beurteilung: 

      k.D.v. 

Andere schädliche 
      k.D.v. 

Wirkungen: 
       

Sonstige Angaben: 
      Gemäß der 

Rezeptur keine 
AOX enthalten.  

Paraffinwachse und Kohlenwasserstoffwachse 
Toxizität/Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 
Toxizität, Fische: LC50 48h >500 mg/l Leuciscus idus   
Toxizität, Daphnien: EL50  >10000 mg/l Daphnia magna   
Toxizität, Algen: NOEC/NO  >100 mg/l    

 EL       
Persistenz und 
Abbaubarkeit: 

      Potentiell 
biologisch 

Ergebnisse der PBT- 
und vPvB-Beurteilung: 

      n.a. 

Wasserlöslichkeit:       Unlöslich 
 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
Entsorgung / Produkt Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer 

Verbrennungsanlage zuführen. 
Abfallschlüssel-Nr.(empfohlen)070699 
Entsorgung / Ungereinigte    Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling 
Verpackungen    zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind 

  wie der Stoff zu entsorgen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
 
Klassifizierung nach ADR:   kein Gefahrgut  
Benennung:   
K e n n z e i c h n u n g :   
Factor, ADR 1.1.3.6:  
L Q ,  A D R  3 . 4 . 6 :   
Gefahr-Nr.: 
Gefahrzettel: 
Dampfdruck [kPa]:  nicht anwendbar. 
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Klassifizierung nach IMDG:   not classified as Dangerous Goods 

Benennung:   
Kennzeichnung:  
Gefahrzettel: 
LQ, [l/kg]: 

EmS: 
Klassifizierung nach IATA:   not classified as Dangerous Goods 
Benennung:   
Kennzeichnung: 
Gefahrzettel: 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften   

 
15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
EU-VORSCHRIFTEN   EU: 91/155 (2001/58); 67/548(2004/73),29.ATP;1999/45(2001/60) 

91/689(2001/118); 89/542; 1999/13  
1967/548 (2008/58, 31. ATP);  

TRANSPORT-VORSCHRIFTEN  ADR (2009); IMDG-Code (34.Amdt.);IATA-DGR 2010) 
NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE): Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2011;Wasch- und  

Reinigungsmittelgesetz-WRMG; Wasserhaushaltsgesetz  

WHG; TRG 300;TRGS: 200,,220 

- Wassergefährdungsklasse  nicht wassergefährdend 

- Störfallverordnung  

- Klassifizierung nach TA-Luf  nicht anwendbar 

- Produktcode    nicht bestimmt 

- BfR-Nr.     nicht bestimmt    

- VCI-Lagerklasse   nicht bestimmt  

- Sonstige Vorschriften  
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
16.1 Zusätzliche Hinweise 

Beschäftigungsbeschränkungen beachten Nein. 
VOC, 1999/13/EG  Nicht anwendbar. 
Zolltarif  Nicht bestimmt. 
 
16.2 Angaben zu den Bestandteilen (648/2004) 

UBA-Registrierung    Nicht relevant. 
648/2004/EG, enthält:   Nicht relevant. 
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16.4.Abkürzungen und Akronyme 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route 
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung 
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen 
CAS = Chemical Abstracts Service 
CLP = Classification, Labelling and Packaging 
EC50 = Median effective concentration 
ECB = European Chemicals Bureau 
EEC = European Economic Community 
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA = International Air Transport Association 
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying 
IC50 = Inhibition concentration, 50% 
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods 
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database 
LC50 = Lethal concentration, 50% 
LD50 = Median lethal dose 
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration 
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe 
VOC = Volatile Organic Compounds 
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative 
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 
 



 

 


