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ABSORBIERENDES GLASFASERVLIES TECHNOLOGIE

ÜBERLEGENE STARTLEISTUNG

HERVORRAGENDE VIBRATIONSFESTIGKEIT

EXTREM ROBUSTES UND HITZEBESTÄNDIGES GEHÄUSE

100% WARTUNGSFREI

WERKSEITIG AKTIVIERT, DIREKT EINSATZBEREIT!
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ABSORBIERENDES 
GLASFASERVLIES TECHNOLOGIE
SPEZIELL FÜR SCHWERE V-TWIN-MASCHINEN ENTWICKELT

Die Landport HVA-Starterbatterien mit absorbierendem Glasfaservlies als Elektrolytträger 

bieten eine sehr hohe Startkraft und hervorragende Vibrationsfestigkeit. Dank ihres 

extrem robusten und hitzebeständigen Gehäuses ist diese Batterie speziell für schwere 

V-Twin-Motorräder konzipiert, die eine höhere Startkraft als andere Motorräder 

erfordern. Diese Blei-Säure-Batterien sind bereits werkseitig aktiviert (gefüllt und 

geladen) und somit direkt einsatzbereit! Sie sind 100% wartungsfrei, vollversiegelt, 

auslauf- und lecksicher, wodurch diese Batterien ultimative Sicherheit gewähren. Die 

beste Wahl für alle schweren V-Twin-Motorräder, insbesondere Harley Davidson-

Modelle. Erhältlich als 6V- und 12V-Batterien mit Kapazitäten von 14 Ah bis 30 Ah*.
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MOTORRADBATTERIEN
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HVT
MOTORRADBATTERIEN

MODELLE UND TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGEN FINDEN SIE UNTER WWW.LANDPORTBV.COM

1 OEM-code für Harley Davidson
* Bitte beachten Sie, dass es sich bei der HVT-10 um eine konventionelle, trocken vorgeladene 6V-Batterie ohne Säurepack handelt, 
   die sich für klassische Harley Davidson Modelle eignet.
** Bitte beachten Sie, dass GHD14H-3, GHD20H-3 und GHD30H-3 HVT-Batterien mit GEL-Technologie anstelle der AGM-Technologie sind.

Modell Artikelnummer
OEM
Code1

Spannung  
(V)

Kapazität 
Ah (10hr)

CCA 
A (EN)

Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gesamt
höhe 
(mm)

Anord-
nung

Pol
klemmen

HVT-3 MB HVT-3 65948-04 12 14 220 148 87 145 145

HVT-8 MB HVT-8 65948-00 12 14 220 149 87 145 145

HVT-1 MB HVT-1 65989-97 12 20 320 175 87 155 155

HVT-4 MB HVT-4 65989-90 12 22 325 173 98 155 155

HVT-5 MB HVT-5 65991-82 12 22 325 173 98 155 155

HVT-6 MB HVT-6 66010-82 12 23 300 203 88 162 162

HVT-2 MB HVT-2 66010-97 12 30 450 169 131 175 175

HVT-10* MB HVT-10 66006-29 6 22 - 115 100 214 214

GHD14H-3** MG GHD14H-3 65948-04 12 14 220 149 87 144 144

GHD20H-3** MG GHD20H-3 65989-97 12 19 290 176 87 154 154

GHD30H-3** MG GHD30H-3 66010-97 12 30 430 166 130 175 175


