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ad Batteriepolschutz 

Unser ad Batteriepolschutz CT 23 zeichnet sich durch 
seine langfristige Wirkung an Batteriepolen, 
Polklemmen und Steckverbindungen aus. Seine 
Schutzwirkung bezieht sich vor allem auf Korrosion, 
Witterungseinflüsse und Batteriesäure. Aus diesem 
Grund werden durch den Einsatz unseres CT 23 
Übergangswiderstände und Spannungsabfall 
verhindert bzw. minimiert, so dass sich die 
Lebensdauer der Batterie maßgeblich erhöht.  

Produktvorteile: 
 

• Dauerhafter und temperaturbeständiger Schutz 
vor: 

o Korrosion 
o Witterungseinflüsse 
o Batteriesäue 

 
• Verhindert Übergangswiderstände und 

Spannungsabfall 
 

• Erhöht die Lebensdauer der Batterie 
 

 41195934 – 150 ml 

 
  



 

ad Batteriepolschutz 

Produkteigenschaften: 
Farbe: blau 
Geruch: neutral 
Siedebeginn: -24,8°C 
Flammpunkt: -80 °C 

Gefahrenhinweise: 
 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr. 
 

  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
  Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  

 
  Vor Frost schützen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Kühl und trocken lagern.  
 
  Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 
  91/155/EWG 

 

Dose vor Gebrauch gut schütteln, Batteriepole 

/ Klemmen gründlich reinigen, montieren und 

allseitig dünn einsprühen. 
 

 Nicht auf Lack sprühen! Rückstände sofort 

mit einem geeigneten Reiniger entfernen, da 

sonst Flecken entstehen können. 
   

   

  Kennen Sie schon unser Eigenmarken-

batterien? Falls nicht sprechen Sie uns 

einfach auf DYNALITE oder ad-Batterien an. 
 

Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen 

und Steckverbindungen 
 

 

  

   

Nicht relevant 
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