
 
 
 
SK6PRO, Schaumkolbenkartuschen-Feuerlöscher mit Wandhalter 

 
Tragbarer Aufladefeuerlöscher mit patentierter Schaum-Kolbenkartusche mit sehr guten ökologischen 
und wartungsfreundlichen Eigenschaften. Mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole.  
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. 
Bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten, extrem stabilem Tragegriff.  
Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff mit patentiertem GLORIA-
Kolbenkartuschensystem (keine Schwimmkartusche!). 
Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert. 
Innenliegende CO² -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische 
Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert). 
LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit 
dreh- und abstellbarer Löschpistole mit 5-Lochsprühnebeldüse. 
Separate Unterbringung des Löschmittels in wieder befüllbarer Kolbenkartusche.  
Löschmittel: 0,12 l Schaummittel in Kartusche + 5,88 l Wasser   
Löschmittelkonzentrat ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA! 
Bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser!  
100%-ige Entleerung der Kartusche durch Kolbenprinzip, Aufladung und optimale Vermischung 
innerhalb von ca. 0,5 sec.  
Löschmittel erst nach 8 Jahren auszutauschen; bei Erstbefüllung Frist 10 Jahre.  
CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier 
Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung. 
Behälter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen ge-
währleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen. 
Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme.   
Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen. 
Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit grüner Öko-Tipp-Kennfarbe, GS-Zeichen. 
Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m, 
Funktionsbereich: 5°C bis +60°C 
Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend 
 
Brandklasse A:   Rating: 21A   =  6LE  
Brandklasse B:   Rating: 233B =  15LE 
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 6LE 
 
Fabrikat:  GLORIA 
Verkaufsartikelnummer:  801641.0000 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
 

 
 
 


