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1. Beschreibung

Bei diesen Produkten handelt es sich um Gefahrzettel aus selbstklebender Folie in der gesetzlich vorgegebenen
Grofe von ca. 100 x 100 mm, 250 x 250 mm oder 300 x 300 mm. Der Gefahrzettel besteht aus einer weil3en
PVC-Folie mit ein- oder mehrfarbiger Bedruckung.

2. Einsatzbereich:

Kennzeichnungsfolien fur Transporte von gefahrlichen Gutern auf Strale und Schiene.

3. Ausfuhrungsarten des Herstellers:

Artikelnummer Ausfihrung

9000030 Sk- Folie 100 x 100 mm
9000040 Sk- Folie 250 x 250 mm
9000050 Sk- Folie 300 x 300 mm

4. Sicherungsmittel / Kennzeichnungen und Markierungen:

Farbbild: ein- oder mehrfarbig gemal Vorgabe ADR

5. Vorschriften fur Folienmaterialien:

Permanent haftend.

6. Gesetzliche Grundlagen und Spezifikationen:

Kapitel 5.3 und 8.1.3 des ADR (Anbringung von Grol3zetteln)
- speziell Kapitel 5.3.1.1. Allgemeine Vorschriften

Die laut ADR geforderten Bedingungen werden durch die ADR-Produkte
der Witte plusguide® GmbH erfllt
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7. Technische Daten

Materialstarke: ca. 80 my

Basisgewicht: ca. 110 g/m2

Klebstoff: permanent haftender, UV-bestandiger Emulsionsklebstoff

Mindestverklebungstemperatur: +10°C

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Lagerfahigkeit: 2 Jahre

Lagerbedingungen: 22°C / 50-55% relative Luftfeuchtigkeit

Keine direkte Sonneneinstrahlung
Entflammbarkeit: selbstverltschend

8. Kennzeichnungspflicht / Bauartgenehmigungspflicht:
Nicht erforderlich.
9. Hinweis auf BuRgeldkatalog:

Zuwiderhandlungen nach § 10 GGBefG u. § 10 GGVSE gegen:
Anlage A Ifd. Nr. 5.3.2 des ADR

(Fahrer und Halter)

(Gefahrgutkontrolle auf der Stral3e)

10. Technische Kontrolle bei der Hauptuntersuchung:

Diese Hinweiskennzeichnung unterliegt nicht der HU, Fahrzeug wird aber im Rahmen der HU auf Anzahl und
Beschaffenheit der Tafeln und Folien tberpruft.

11. Gewahrleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor
Verwendung des Produktes selbst zu prifen, ob es sich, auch im Hinblick auf mdgliche anwendungswirksame
Einfllisse, flr den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewdhrleistung und Haftung, einschlieflich der Gewahrleistungsfrist fir dieses Produkt,
regeln sich nach unseren jeweils giiltigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche
Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewéhrleistung und Haftung tbernimmt die Witte plusguide
GmbH fiir die Verarbeitung / Anbringung der Produkte.
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