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ad Bremsflüssigkeit  
DOT 4 standard 

ad Bremsflüssigkeit DOT 4 ist eine Hochleistungs-
bremsflüssigkeit, die für die Anforderungen moderner 
Kfz-Bremssysteme mit Scheiben- oder 
Trommelbremsen konzipiert ist. 
 
Zertifiziert nach: ISO 4925 Class 4 

Produktvorteile: 
 
• Mehr Sicherheit durch verminderten 

Siedepunktabfall 
 

• Für alle hydraulischen Bremssysteme 
 

• Mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher 
Spezifikation 

 41188640  –  0,25 Liter 
41188657  –    0,5 Liter 
41188665  –       1 Liter 
41188673  –       5 Liter 
41192436  –       5 Liter 
                            Blech 
41188681  –     20 Liter 
41188699  –     60 Liter 

 
  



 

ad Bremsflüssigkeit CT 03 
DOT 4 standard 

Produkteigenschaften: 

   Nasssiedepunkt > 160°C 
   Siedepunkt > 260°C 
   Viskositätsindex: 1.200–1.600 cSt bei -40 °C 
 
   Farbe: gelb / bernsteinfarben 
   Geruch: neutral 
   Form: flüssig 
 

Mischbarkeit: ad DOT 4 ist vollverträglich mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten.  
Um die volle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, ist es jedoch empfehlenswert,  
auch beim Nachfüllen ausschließlich ad DOT 4 zu verwenden. 

Entsorgung: Bremsflüssigkeit muss getrennt gesammelt und entsorgt werden. Bremsflüssigkeit 
darf nicht ins Altöl gelangen. 
 
Achtung: Diese Flüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen! 
Für Fahrzeuge mit ABS-Bremssystem bitte DOT 4 LV verwenden! 
 

  Hinweis Blechkanister: Unsere 5 Liter Blechkanister sind auch für ATE und TRW   
  Befüllsysteme geeignet 
 

 
Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

 

 

Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit unbedingt die 

Herstellerangaben einhalten. 

Beim Auffüllen der hydraulischen Bremsanlage ist 

absolute Sauberkeit geboten. 

 

   
Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern.   

Bremsflüssigkeitsbehälter unmittelbar nach Gebrauch 

wieder luftdicht verschließen. 

 
  

   

Bremsflüssigkeit DOT 4;  

übertrifft DOT 3 (US Federal Standard 116); 

 

Spezifikation nach: FMVSS 116; SAE J 1704;  
 

 41188723 – ad DOT 4LV, 1 Liter 
41188780 – ad DOT 5.1,  1 Liter 
 

 
 
 

Nur pur anwendbar! 
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