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Arbeitsscheinwerfer

Scheinwerfer
Arbeitsscheinwerfer

Gehäusetyp Monta-
ge

LEDs Licht-
strom
lm

IP-
Code

Anschluss LE Artikel-Nr.

Aluminiumgehäu
se

Anbau 1 650 IP 67 1 80690307

Montage LEDs Lichtstrom
lm

IP-Code Kabellänge
mm

Anschluss LE Artikel-Nr.

Anbau  3 720 IP69 280 1 80690311

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör Kabellänge
mm

siehe LE

Halter, Arbeitsscheinwerfer 200 1 80691310
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Lupi 650

BxHxT: 51 x 51 x 61 mm
Lichtverteilung: weitreichende Ausleuchtung 
Befestigungsart: Einfachschwenkarm
Spannung: 9 bis 50 V
Nennleistung: 10 W

Lupo 720

BxHxT: 70 x 101,8 x 42,6 mm
Temperaturbereich: 30 bis +50 °C
Lichtverteilung: Nahfeldausleuchtung 
Info: Elektromagnetische Verträg

lichkeit (EMV)
Befestigungsart: Einfachschwenkarm
Spannung: 12 bis 36 V
Nennleistung: 8 W
Gehäusetyp: Aluminiumgehäuse
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